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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ถานไมยราบยักษ

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลติภณัฑชุมชนนีค้รอบคลมุถานทีไ่ดจากการเผาไมยราบยกัษ ใชสําหรับปงและยางอาหาร

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ถานไมยราบยักษ หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําไมยราบยักษมาเผาจนกลายเปนถาน เพ่ือนํามาใชใน

การปงและยางอาหาร
๒.๒ คาความรอน หมายถึง พลังงานความรอนที่ไดจากการเผาถานหนัก ๑ กรัม มีหนวยเปนแคลอรีตอกรัม
๒.๓ เถา หมายถงึ รอยละของปรมิาณสารทีเ่หลือจากการเผาถานจนมนี้าํหนกัคงท่ีทีอุ่ณหภมู ิ๗๐๐ องศาเซลเซยีส

ถึง ๗๕๐ องศาเซลเซียส
๒.๔ สารระเหย หมายถึง รอยละของปริมาณสารระเหยที่ไดจากการเผาถานที่อุณหภูมิ ๙๕๐ องศาเซลเซียส

โดยใชเวลา ๗ นาที

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองมสีีดาํสม่าํเสมอ ไมมเีศษดนิ เศษเถา และสวนทีเ่ผาไหมไมสมบรูณปนอยู

๓.๒ ความชื้น
ตองไมเกินรอยละ ๘ โดยน้ําหนัก

๓.๓ คาความรอน
ตองไมนอยกวา ๔ ๐๐๐ แคลอรีตอกรัม

๓.๔ เถา
ตองไมเกินรอยละ ๓ โดยน้ําหนัก

๓.๕ สารระเหย
ตองไมเกินรอยละ ๗๕ โดยน้ําหนัก

๓.๖ การใชงาน
เมื่อติดไฟตองไมมีสะเก็ดไฟกระเด็น มีควันไดเล็กนอย
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๔.  การบรรจุ

๔.๑ ใหบรรจุถานไมยราบยักษในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง เรียบรอย และสามารถปองกันความเสียหายที่อาจ
เกิดกับถานไมยราบยักษได

๔.๒ น้ําหนักสุทธิของถานไมยราบยักษในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวในฉลาก

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ทีฉ่ลากหรอืภาชนะบรรจถุานไมยราบยกัษทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อักษร หรือเครือ่งหมายแจงรายละเอยีด
ตอไปนีใ้หเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ
(๒) น้ําหนักสุทธิ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ช่ือผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ถานไมยราบยักษที่ทําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบลกัษณะทัว่ไป การบรรจ ุและเคร่ืองหมายและฉลาก

ใหชักตวัอยางโดยวธิกีารสุมจากรุนเดยีวกนั จาํนวน ๓ หนวยภาชนะบรรจ ุเมือ่ตรวจสอบแลวทกุตวัอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ขอ ๔. และขอ ๕. จงึจะถอืวาถานไมยราบยักษรุนนัน้เปนไปตามเกณฑที่
กําหนด

๖.๒.๒ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบความชืน้ คาความรอน เถา สารระเหย และการใชงาน
ใหใชตวัอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพ่ือทําเปนตัว
อยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๑ กิโลกรัม เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ
๓.๒ ถึงขอ ๓.๖ จึงจะถือวาถานไมยราบยักษรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตวัอยางถานไมยราบยกัษตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทกุขอ จงึจะถอืวาถานไมยราบยกัษรุน
นั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ภาชนะบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ

๗.๒ การทดสอบความชื้น
ใหใชวิธีทดสอบตาม ASTM D 3173

๗.๓ การทดสอบคาความรอน
ใหใชวิธีทดสอบตาม ASTM D 5865

๗.๔ การทดสอบเถา
ใหใชวิธีทดสอบตาม ASTM D 3174

๗.๕ การทดสอบสารระเหย
ใหใชวิธีทดสอบตาม ASTM D 3175

๗.๖ การทดสอบการใชงาน
จุดตัวอยางถานไมยราบยักษ แลวตรวจพินิจ

๗.๗ การทดสอบน้ําหนักสุทธิ
ใหใชเครื่องช่ังที่เหมาะสม


